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     ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход к Заказчикам - возможность изготовления НСПС с другими линейными размерами и 

стандартным размерным отношением SDR.

НСПС производства ООО «АкваЮг» соответствуют «Техническим требованиям к неразъемным соединениям 

стальных и полиэтиленовых» газопроводов» АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ».

Для контроля качества НСПС производства ООО «АкваЮг» подвергаются испытаниям по следующим 

показателям:

- герметичность;

- стойкость при постоянном внутреннем давлении при температуре 20 и 80 °С;

- стойкость при изгибе;

- сопротивление разрыву с последующей проверкой на герметичность.

- герметичность при воздействии скручивающей нагрузки;
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СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
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· изоляция: битумно-полимерный праймер типа НК-50 ТУ 

5775-001-01297859-95, полиэтиленовая липкая лента 

ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 ТУ 2245-008-09355006-2013, 

полиэтиленовая обертка ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 ТУ 2245-009-

09355006-2013;
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12,3

2 – стальной патрубок; 
1 – полиэтиленовый патрубок; 

4 -защитное изоляционное покрытие; 
3 – полиэтиленовая обжимная муфта; 

Общий вид цокольного ввода 

5 –  полиэтиленовый футляр (по требованию)

ЦВ-СН «Г-образного»  AU

1 – полиэтиленовый патрубок; 

3 – полиэтиленовый футляр; 

Общий вид цокольного ввода 
ЦВ-СН «i-образного»  AU

4 -защитное изоляционное покрытие

2 – стальной патрубок; 
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Технические характеристики цокольных вводов ЦВ-СН «Г-образных» AU

 

Наименование ЦВ-СН

 Значение, 
мм

 

Вес, кг

 

d

 

d1

 

L1 х L2, м

 

2х1

 

2х1,5

 

2х2

 

ЦВ-СН 32/25 «Г-образный» ПЭ

 

100 SDR11/9

 

AU

 

32

 

Ду25

 

7,30

 

8,65

 

10,00

 

ЦВ-СН 40/32 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9

 

AU

 

40

 

Ду32

 

9,40

 

11,05

 

12,55

 

ЦВ-СН 50/40 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9

 

AU

 

50

 

Ду40

 

11,50

 

13,60

 

15,50

 

ЦВ-СН 63/57 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9

 

AU

 

63

 

57

 

15,30

 

18,15

 

21,05

 

ЦВ-СН 75/76 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9

 

AU

 

75

 

76

 

20,55

 

24,40

 

28,30

 

ЦВ-СН 90/89 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9
 

AU
 

90
 

89
 

24,20
 

28,80
 

33,35
 

ЦВ-СН 110/108 «Г-образный»
  

ПЭ 100 SDR11/9
 
AU

 
110

 
108

 
30,70

 
34,40

 
40,00

 

ЦВ-СН 125/108 «Г-образный»  ПЭ 100 SDR11/9 AU
 

125
 

108
 

31,35
 

35,05
 

40,65
 

ЦВ-СН 140/133
 

«Г-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU
 

140
 

133
 

45,60
 

54,10
 

62,55
 

ЦВ-СН 160/159 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU
 

160
 

159
 

55,15
 

65,35
 

75,55
 

ЦВ-СН 180/159 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU
 

180
 

159
 

56,10
 

66,30
 

76,50
 

ЦВ-СН 200/219 «Г-образный»  ПЭ100 SDR11/9 AU 
 

200
 

219
 

-
 

105,60
 

122,35
 

ЦВ-СН 225/219 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU 225  219  -  108,20  124,95  

ЦВ-СН 250/219 «Г-образный»  ПЭ100 SDR11/9 AU 250  219  -  110,25  126,95  

ЦВ-СН 250/273  «Г-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU  250  273  -  134,25  155,20  

ЦВ-СН 280/273 «Г-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU  280  273  -  137,45  158,45  

ЦВ-СН 315/273 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU 315  273  -  139,25  160,20  

ЦВ-СН 315/325 «Г-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU 315  325  -  181,70  210,60  

ЦВ-СН 355/325 «Г-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU  355  325  -  188,00  216,90  

ЦВ-СН 400/377 «Г-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU  400  377  -  233,80  267,40  

*Вес приведен для ЦВ-СН «Г-образных» ПЭ 100 SDR11. 

Технические характеристики цокольных вводов ЦВ-СН «i-образных» AU
 

Наименование ЦВ-СН 
 

Значение, мм
 

Вес, кг
 

d
 

d1
 

L, не 
 менее 
 

Lф, не 
менее

 

L=2,7 м
 

ЦВ-СН 32/25 «i-образный» ПЭ
 

100 SDR11/9 AU
 

32
 

Ду25
 

2000
 

800
 

5,35
 

ЦВ-СН 40/32 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU
 

40
 

Ду32
 

2000
 

800
 

6,80
 

ЦВ-СН 50/40 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU
 

50
 

Ду40
 

2000
 

800
 

8,70
 

ЦВ-СН 63/57 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU

 
63

 
57

 
2000

 
800

 
12,10

 ЦВ-СН 75/76 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU

 

75

 

76

 

2000

 

800

 

16,40

 ЦВ-СН 90/89 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU

 

90

 

89

 

2000

 

800

 

19,95

 ЦВ-СН 110/108 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU

 

110

 

108

 

2000

 

800

 

24,70

 ЦВ-СН 125/108 «i-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU

 

125

 

108

 

2000

 

800

 

25,90

 ЦВ-СН 140/133 «i-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU

 

140

 

133

 

2000

 

800

 

44,15

 ЦВ-СН 160/159 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU

 

160

 

159

 

2000

 

800

 

54,35

 ЦВ-СН 180/159 «i-образный»  ПЭ100 SDR11/9 AU

 

180

 

159

 

2000

 

800

 

55,30

 ЦВ-СН 200/219 «i-образный»  ПЭ100 SDR11/9 AU

 

200

 

219

 

2000

 

800

 

90,50

 ЦВ-СН 225/219 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU

 

225

 

219

 

2000

 

800

 

93,00
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     ПРЕИМУЩЕСТВА

- герметичность при воздействии скручивающей нагрузки;

- стойкость при постоянном внутреннем давлении при температуре 20 и 80 °С;

Для контроля качества ЦВ-СН производства ООО «АкваЮг» подвергаются испытаниям по следующим 

показателям:

- сопротивление разрыву с последующей проверкой на герметичность;

Индивидуальный подход к Заказчикам:

- возможность изготовления ЦВ-СН с другими линейными размерами, диаметрами и SDR;

- возможность комплектации ЦВ-СН «Г-образных» и «i-образных» изолированными ПЭ футлярами в заводском 

исполнении.

- герметичность;

- стойкость при изгибе;

Наименование ЦВ-СН  
Значение, мм  Вес, кг  

d
 

d1
 L, не  

менее  
Lф, не 
менее  L=2,7 м  

ЦВ-СН 250/219 «i-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU  250  219  2000  800  95,00  

ЦВ-СН 250/273 «i-образный» ПЭ100 SDR 11/9 AU 250  273  2000  800  119,10  

ЦВ-СН 280/273 «i-образный» ПЭ100 SDR 11/9 AU 280  273  2000  800  122,35  

ЦВ-СН 315/273 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU 315  273  2000  800  124,10  

ЦВ-СН 315/325 «i-образный» ПЭ 100 SDR11/9 AU 315  325  2000  800  165,95  

ЦВ-СН 355/325 «i-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU 355  325  2000  800  171,20  

ЦВ-СН 400/377 «i-образный» ПЭ100 SDR11/9 AU 400  377  2000  800  204,60  

*Вес приведен для ЦВ-СН «i-образных» ПЭ 100 SDR11.
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Индивидуальный подход к Заказчикам:

- возможность изготовления стальных коверов с любыми линейными размерами;

     ПРЕИМУЩЕСТВА

- возможность комплектации ковера стальным литым ободом усиленного типа для установки на автомагистралях;

- возможность изготовления ковера с откидной крышкой;

- цвет по желанию Заказчика.

- адгезия защитного покрытия к стальной трубе;

- надежная антикоррозионная защита стальной части;

- диэлектрическая сплошность защитного покрытия.

- толщина защитного покрытия;
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изоляция: битумно-полимерный праймер типа НК-50 ТУ 

5775-001-01297859-95, полиэтиленовая липкая лента ПОЛИЛЕН 

40-ЛИ-63 ТУ 2245-008-09355006-2013, полиэтиленовая обертка 

ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 ТУ 2245-009-09355006-2013;
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Технические характеристики конденсатосборников с 2-мя НСПС 

Наименование конденсатосборника 
газового AU 

Рабочее 
давление МПа 

(кг/см2) 

Значение, мм 

d 
L,  

не менее 
H hт* 

Конденсатосборник Ду25 с 2-мя НСПС 
32/25 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
32 1300 460 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду32 с 2-мя НСПС 
40/32 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
40 1300 470 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду40 с 2-мя НСПС 
50/40 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
50 1300 480 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду50 с 2-мя НСПС 
63/57 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
63 1300 490 1750 

1,2 (12) 

Общий вид конденсатосборника тупикового с 
НСПС 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – днище; 4 – патрубок 
(НСПС); 5 – водоотводящая трубка; 6 – защитное 

изоляционное покрытие
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Наименование конденсатосборника 
газового AU 

Рабочее 
давление МПа 

(кг/см2) 

Значение, мм 

d 
L,  

не менее 
H hт* 

Конденсатосборник Ду65 с 2-мя НСПС 
75/76 SDR11 ГАЗ AU  

0,005 (0,05) 
75 1300 510 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду80 с 2-мя НСПС 
90/89 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
90 1300 520 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду100 с 2-мя 
НСПС 110/108 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
110 1700 700 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду125 с 2-мя 
НСПС 140/133 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
140 1700 710 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду150 с 2-мя 
НСПС 160/159 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
160 1650 760 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду150 с 2-мя 
НСПС 180/159 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
180 1900 760 1750 

1,2 (12) 

Конденсатосборник Ду200 с 2-мя 
НСПС 225/219 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
225 2050 840 1750 

1,2 (12) 

Конденсатосборник Ду250 с 2-мя 
НСПС 280/273 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
280 2050 940 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду300 с 2-мя 
НСПС 315/325 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
315 2250 950 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду350 с 2-мя 
НСПС 355/325 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
355 2250 950 1750 

1,2 (12) 
*Уточняется на момент заказа 

  
 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – днище; 4 – патрубки 
стальные; 5 – водоотводящая трубка;  
6 – защитное изоляционное покрытие 

 
Общий вид конденсатосборника проходного 

с 2-мя стальными патрубками 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – днище; 4 – патрубок 
стальной; 5 – водоотводящая трубка; 
6 – защитное изоляционное покрытие 

 
Общий вид конденсатосборника проходного 

со стальным патрубком 
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Технические характеристики конденсатосборников с 2-мя стальными патрубками 

Наименование конденсатосборника 
газового AU 

Рабочее 
давление МПа 

(кг/см2) 

Значение, мм 

d 
L,  

не менее 
H hт* 

Конденсатосборник Ду25 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
Ду25 500 460 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду32 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
Ду32 500 470 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду40 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
Ду40 500 480 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду50 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
57 500 490 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду65 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
76 500 510 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду80 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
89 500 520 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду100 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
108 600 700 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду125 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
133 600 710 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду150 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
159 600 760 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду200 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
219 750 840 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду250 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
273 750 920 1750 

1,2 (12) 

Конденсатосборник Ду300 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
325 750 950 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду350 с 2-мя 
стальными патрубками AU 

0,005 (0,05) 
377 950 1050 1750 

1,2 (12) 
*Уточняется на момент заказа  

Технические характеристики конденсатосборников тупиковых с НСПС 

Наименование конденсатосборника 
газового AU 

Рабочее 
давление МПа 

(кг/см2) 

Значение, мм 

d 
L,  

не менее 
H hт* 

Конденсатосборник Ду25 с НСПС 
32/25 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
32 1300 460 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду32 с НСПС 
40/32 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
40 1300 470 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду40 с НСПС 
50/40 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
50 1300 480 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду50 с НСПС 
63/57 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
63 1300 490 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду65 с НСПС 
75/76 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
75 1300 510 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду80 с НСПС 
90/89 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
90 1300 520 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду100 с НСПС 
110/108 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
110 1700 700 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду125 с НСПС 
140/133 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
140 1700 710 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду150 с НСПС 
160/159 SDR11 ГАЗ AU  

0,005 (0,05) 
160 1650 760 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду150 с НСПС 
180/159 SDR11 ГАЗ AU  

0,005 (0,05) 
180 1900 760 1750 

1,2 (12) 

Конденсатосборник Ду200 с НСПС 
225/219 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
225 2050 840 1750 

1,2 (12) 

Конденсатосборник Ду250 с НСПС 
280/273 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
280 2050 940 1750 

1,2 (12) 22



Наименование конденсатосборника 
газового AU 

Рабочее 
давление МПа 

(кг/см2) 

Значение, мм 

d 
L,  

не менее 
H hт* 

Конденсатосборник Ду300 с НСПС 
315/325 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
315 2250 950 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду350 с НСПС 
355/325 SDR11 ГАЗ AU 

0,005 (0,05) 
355 2250 950 1750 

1,2 (12) 
*Уточняется на момент заказа 

Технические характеристики конденсатосборников со стальным патрубком 

Наименование конденсатосборника 
газового AU 

Рабочее 
давление МПа 

(кг/см2) 

Значение, мм 

d 
L,  

не менее 
H hт* 

Конденсатосборник Ду25 со стальным 
патрубком AU 

0,005 (0,05) 
Ду25 385 460 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду32 со стальным 
патрубком AU 

0,005 (0,05) 
Ду32 385 470 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду40 со стальным 
патрубком AU 

0,005 (0,05) 
Ду40 385 480 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду50 со стальным 
патрубком AU 

0,005 (0,05) 
57 385 490 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду65 со стальным 
патрубком AU 

0,005 (0,05) 
76 385 510 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду80 со стальным 
патрубком AU 

0,005 (0,05) 
89 385 520 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду100 со 
стальным патрубком AU 

0,005 (0,05) 
108 485 700 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду125 со 
стальным патрубком AU 

0,005 (0,05) 
133 485 710 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду150 со 
стальным патрубком AU 

0,005 (0,05) 
159 485 760 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду200 со 
стальным патрубком AU 

0,005 (0,05) 
219 640 840 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду250 со 
стальным патрубком AU 

0,005 (0,05) 
273 640 920 1750 

1,2 (12) 

Конденсатосборник Ду300 со 
стальным патрубком AU 

0,005 (0,05) 
325 640 950 1750 

1,2 (12) 
Конденсатосборник Ду350 со 
стальным патрубком AU 

0,005 (0,05) 
377 790 1050 1750 

1,2 (12) 
*Уточняется на момент заказа 

- герметичность;

- толщина защитного покрытия;

     ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежная весьма усиленная изоляция.

Для контроля качества конденсатосборники газовые производства ООО «АкваЮг» подвергаются испытаниям по 

следующим показателям:

- диэлектрическая сплошность защитного покрытия.

Индивидуальный подход к Заказчикам - возможность изготовления конденсатосборников с другими линейными 

размерами.

- адгезия защитного покрытия к стальной трубе;
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Контрольная трубка применяется для систематического контроля 
и выявления на подземных газопроводах мест утечек газа без 
вскрытия дорожного покрытия. Обычно устанавливаются на 
определенных расстояниях вдоль трассы газопровода, чаще всего над 
точками газопровода, за которыми важен периодический 
эксплуатационный контроль.

Контрольные трубки эффективнее устанавливать на газопроводе, 
расположенном выше уровня грунтовых вод. В некоторых случаях 
ставят устройства, облегчающие возможность обнаружения утечки 
газа и преграждающие его движение в опасную зону. Разрыхленная 
почва способствует выходу газа наружу в сторону подвалов и зданий. 
Для контроля за такими утечками и отвода газа в желательном 
направлении в некоторых случаях устраивают постоянно открытые 
дренажи, похожие на контрольные трубки.

Рабочее давление: 1,0 МПа/1,2 МПа;

Конструкция: разборная, не разборная;

· лист стальной по ГОСТ 19903-2015 или другому документу;

· труба по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80;

· битумно-полимерный праймер типа НК-50 ТУ 5775-001-
01297859-95, полиэтиленовая липкая лента ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 
ТУ 2245-008-09355006-2013, полиэтиленовая обертка ПОЛИЛЕН 
40-ОБ-63 ТУ 2245-009-09355006-2013.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ко н т р о л ь н ы е  т р у б к и  и м е ю т  в а ж н о е  з н ач е н и е  д л я 
эксплуатационного надзора, ведь именно они являются основным 
приспособлением, позволяющим проверить с поверхности земли 
герметичность газопровода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Применяемые материалы:

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Контрольная трубка 57 мм Н=1000 изолированная                      

с крышкой AU

Пример условного обозначения изделия контрольной трубки, 

выполненной из стальной трубы 57х4 по ГОСТ 10704-91/10705-80:

В о з м о ж н о с т ь  б ы с т р о 

определить наличие утечек газа из 

подземного газопровода

Индивидуальный подход к 

З а к а зч и к а м  –  в о з м ож н о с т ь 

изготовления контрольной трубки 

с другими линейными размерами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ
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1 – стальная трубка; 2 – кожух из стального листа; 3 – крышка с крепежным элементом 

 
Общий вид контрольной трубки AU 

 

Технические характеристики контрольной трубки AU 

Высота контрольной 
трубки, Н, м 

От 1 до 4 

Диаметр, мм 32 40 57 

Толщина основания, мм От 2 до 4 
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ИФС 200-А-10 AU
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     ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход к Заказчикам - возможность изготовления ИФС с другими линейными размерами и 

рабочим давлением.

Высокая механическая прочность.

Удобство монтажа в ограниченном пространстве. 27
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